
En  starthjelp til noen av funksjonene
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- Hovedmeny - et trykk
- Kompass ïto trykk

- Logginfo ïtre trykk (oversikt 

turen, spor av/på

- GPS satelittstatusïfire trykk

- Tilbake til kartet

- Tilbake til reel posisjon

- Spor opp/Nord opp

- Infoboks i kart

- Valg i meny/inst.

- òToggleò-knapp for å 

veksle mellom kart ï

ikke aktiv ennå

-Zoom ut

- funksjonsknapp i 

meny/inst.

-Zoom inn

- funksjonsknapp i 

meny/inst.

Batteri indikakor

Sporlogg på/pauseSatelittdekning

- Skru på ekstra 

bakgrunnslys

- av/på knapp

- Port for 

kartbrikke

Info 

vindu

Hvilken skjerm/funksjon du er i

Joystick- valg og 

navigering
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Noen innstillinger du bør ta med en gang:

Oppgrader til siste programvare ïfinnes på www.satmapnorge.noog på www.satmap.com. Se 

mer info sist i denne presentasjonen.

Satmapstarter opp på engelsk. Still inn til norsk språk:

VStart GPS

VTrykk på hovedmeny-knappen

VVelg òsettingsò, trykk òselectò.

VVelg deretter ò languagesò og trykk òselectò

VBla til hßyre til du finner ònorwegianò og trykk ò Doneò.

For at GPS skal bruke norsk koordinatsystem:

VStill inn på GPS-innstillinger til UTM  - gjøres i GPS innstillinger

(Satmapstiller automatisk inn riktig kartdatum etter Koordinatsystem. WGS 84)

Andre innstillinger de kan være lurt å gjøre:

VStill inn at GPsslår seg av etter en time inaktiv  - gjøres i strøm styring

VStill inn at skjerm slår seg av etter 30 sek - gjøres i strøm styring

VStill bakgrunnsbelysning til 70% - gjøres i bakgrunnsbelysning

VKalibrer kompass ïgjøres i kalibrer kompass

VSett dvalemodus på ïgjøres i dvalemodus tidsavbrudd i utvidet strømkontroll
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Komme i gang:

ÅSett i batteriene

ÅSett i kartbrikke i GPS

ÅSkru på

ÅEtter noe tid dukker fßlgende bilde opp, trykk da òvis kartò.
ÅDu er nå i gang, og GPS viser hvor du er i kartet.  
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To kartvisninger

Kart ïblå ring står alltid i midten og 
viser hvor du er til enhver tid

Planlegging ïdu har beveget òjoystickò for ¬ 
se avstand eller gjøre andre ting. Skjermen 
følger ikke din reelle posisjon.  

Hente fram 

infoboks 2/4

Nord opp/Spor opp

Viser at Joystick kan 

brukes for å hente info om 

et punkt/rute eller lage 

det.

Neste skjermbilde - hovedmeny

Tilbake til kart Neste skjermbilde - logginfo

Zoom inn

Zoom ut

Hurtigvalg rute

Tibaketil kart
Neste skjermbilde - hovedmeny

Zoom inn

Zoom ut
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Fra òkartò, trykk en gang p¬ 

hovedmenyknappen

Hovedmeny og innstillinger

Lage og behandle punkter

Midl. mål med koor. del. kart

Lage og behandle ruter

Oversikt og tilgang 

til alle innstillinger i 

Satmap

Tilbake til kart Neste skjermbilde - logginfo
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I innstillinger gjør du alt du trenger fra å tilpasse GPS til norske forhold ( UTM og 

språk) ,til all den informasjonen du selv ønsker din Satmapskal vise deg til enhver tid.

Innstillinger

Strømstyring ïautomatisk av/ skjerm av/ skjermvarsling

Utvidet strømsparing ïnormaelel. Avansert sparing/dvalemodus

Bakgrunnsbelysning ïlystyrke skjerm/rødt filter nattbelysning

Innstill infoboks 2 ïhvilke 2 informasjon du vil ha synlig i infoboks 2

Innstill  øvre infoboks 4 ïhvilken informasjon du vil ha synlig øverst i infoboks 4

Innstill nedre infoboks 4 ïhvilke 2 informasjon du vil ha synlig nederst i infoboks 4

GPsInnstillinger ïPosisjonsformat/ hvilken hastighet skal GPS erst. kompass/Datakilde høyde

Minnestatur ïledig plass minnekort, RAM og GPS

Enheter og still inn din fart ïfart og avstandsformat( km/t)/ forh. Innst. Fart for ETA

Kompass innstillinger - Grader el. annet/magnetisk koordinatvinkel/ magn. el. sant Nord

Kalibrer kompass ïstille inn kompass riktig

Innstill turdata ïsynlighet inaktive ruter/ aut. sletting av spordata/ auto reset logg

Volumkontroll ïlydnivå/ antallydsignal

Tastaturinnstillinger ïtastelyd av el.på/Skjultkarttast/høyre el. Venstrehendt

POI/Veivalgïaut. Visning av POI info/kartitler

Tidsinnstilling ïtidsforskyvning fra GMT

Språkvalg- engelsk/ Norsk/Tysk/Svensk/Fransk/Spansk/Katalansk/Hollandsk/Italiensk

Om ïprogramvareversjon /kontaktinfo UglandITGroup AS

NB! Denne knappen vil for hver funksjon gjenopprette fabrikkinnstillingen

http://www.uglandit.com/
http://www.uglandit.com/


Kompass og retningspeker

Fra òkartò, trykk to ganger p¬ 

hovedmenyknappen

Kalibrer kompass

Tilbake til kart

Infoboks 2 el.4 Kompass
Retningspeker

Neste skjermbilde -

logginfo
Tilbake til kart

Neste skjermbilde -

logginfo

2-akset digitalt kompass
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Start/stopp sporlogg

Logginfo ïtur/rutehistorikk og sporlogg av/på

= sporlogg på

= sporlogg av

Fra òkartò trykk 3 ganger 

på hovedmenyknappen

Administrasjon 

av sporlogg

Tilbake til kart
Neste skjermbilde - satelittstatus
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Ferdig

Gjøre om sporlogg til rute

NB!

Husk å skru av sporlogg etter hver loggede tur. Da slipper du å logge 

alle bevegelser mellom turene også. Men om du glemmer det går du 

inn i samme meny som over og velger resett all. Da blir all logg borte 

fra GPS, men ikke de du har konvertert
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Satelittstatus

Trykk 4 ganger på 

hovedmenytasten

Oppstart ïingen dekning
Søker tilgj . satelitter

òL¬stò flere satelitterïgpsaktiv Blått symbol ïEGNOSS- beste presisjon

Tilbake til kart Neste skjermbilde - kart
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Satelittmottakved varmstart, kaldstart og dvalemodus

Kaldstart ïenheten er nedkjølt, f.eksvinterstid, 

oppstart og satlittsøktar betydelig lengre tid

Varmstart ïenheten har normal romtemperatur,  

strømforsyning er bedre og raskere, oppstart og 

satelittmottakoppleves normal og god

Dvalemodus tidsavbrudd ïi  ò Innsillinger/Utvidet

strßmstyringò finner man ò dvalemodus tidsavbruddò. 

Denne funksjonen sl¬r seg p¬: aldri ved òavò, etter 1 

time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer med inaktivitet.

Om du har satelittmottakpå din Satmapog skrur av når 

dvalemodus er aktivert, så vil enheten huske de siste 

satellitt plasseringene, beregne hvor de bør være ved 

ny oppstart og søke etter disse. Oppstart av GPS vil da 

oppleves meget rask. Fra 5 til 15 sekunder er ikke 

uvanlig.

Funksjonen er nyttig om du har lange turer og kun 

trenger å sjekke GPS sporadisk for å bekrefte posisjon 

og vil spare maksimalt med strøm. Med den type bruk 

har man opplevd batteritid på opp mot 70 timer.
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Trykk en gang 

på joystick Elleréé.

Lage et POI ( Point Of Interest) i Satmap

joystick
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joystick
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